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Lietosanas instrukcija
Therapy Air Smart TAS-100

1. Par lietosanas instrukciju

Pirms ierices pirmas lietoSanas reizes, uzmanigi izlasiet lietosanas instrukciju un
parliecinieties, ka ievérojat visus drosibas noradijumus!

- lerici drikst izmantot tikai ta, k& aprakstits $aja instrukciju pamaciba. Razotajs nav
atbildigs par zaudéjumiem, kas radusies, lietojot ierici tas neparedzétiem mérkiem.

« Saglabajiet Sos noradijumus turpmakai izmantosanai.

- Ja nododat ierici kadam citam, lGdzu, pievienojiet o lietosanas instrukciju.

Bridinajumi
Saja lietosanas instrukcija tiks izmantoti $adi bridindjumu apzimé&jumi un noradijumi:
ﬁ BISTAMI! Paaugstinats risks: $o bridinajumu neievérosana var izraisit ekstremitasu

traumas un ir bistami dzivibai.

BRIDINAJUMS! Mérens risks: o bridinajumu neievérosana var izraisit kermena
bojajumus vai nopietnus materialus zaudéjumus.

ﬁ UZMANIBU! Zem:s risks: 30 bridinajumu neievérosana var izraisit vieglus kermena
bojajumus vai materialus zaudéjumus.

PIEZIME! Padomi un noradijumi, kas jaievero, rikojoties ar ierici.

2. Drosibas instrukcija

UZMANIBU! Si lietotaja rokasgramata ir neatnemama ierices sastavdala. Pirms

ﬁ ierices pirmas lietosanas reizes, uzmanigi izlasiet visus rokasgramatas noradijumus
un drosibas pazinojumus. Saglabajiet rokasgramatu turpmakai izmantosanai!

2.1. Paredzéta ierices izmantosana

Gaisa attiritaju Therapy Air Smart var izmantot tikai iekStelpu gaisa attirisanai. lerice
novers nevélamas smakas, dimus, putek|us, ziedputeksnus, baktérijas un virusus, ka
ari sadala bistamos savienojumus, ko izdala sadzives tehnika. Daudzpakapju filtrésanas
sistéema efektivi nonem formaldehidu, amonjaku, gaistosos organiskos savienojumus un
citas smakas.
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2.2, Drosibas noradijumi

Elektriskas stravas trieciena risks!

Lai izvairitos no elektrosoka un/vai uzliesmosanas, nelaujiet iericé iek|Gt Gdenim vai
jebkuram citam skidram vai viegli uzliesmojosam mazgasanas lidzeklim.

Nemazgajiet ierici ar Gdeni, citiem skidrumiem vai viegli uzliesmojosiem mazgasanas
[idzekliem, lai izvairitos no elektrosoka un/vai uzliesmosanas.

Neizsmidziniet ierices tuvuma viegli uzliesmojosas vielas, pieméram, insekticidus vai
smarzas.

Turiet ierici sausu! Neaiztieciet ierici ar mitram rokam.

Nenovietojiet ierici tuvu Gdens avotam (izlietnei, vannai) vai citiem priekSmetiem, kas
rada tvaiku.

Nekad neuzstadiet ierici sildisanas iericu tuvuma (silditajs, krasns).
Neievietojiet iericé sveces, cigaretes vai citus viegli uzliesmojosus priekSmetus.

Nekad nelieciet uz ierices virséjas dalas traukus ar Gdeni, metala priekSmetus vai smagus
priekSmetus.

Nekad nelieciet ierici uz citam elektriskam iericém, piem. uz televizora, silditaja u.c.
Nenovietojiet uz stravas vada smagus priekSmetus.
A BRIDINAJUMS!

lerice ir paredzéta darbam tikai ar mainstravu. Parbaudiet, vai ierices sprieguma dati, kas
ir noraditi uz ierices tehniskas datu plaksnites, atbilst JUsu majas stravas padevei.

Vienmeér atvienojiet ierici no stravas avota, ja planojat to atstat bez uzraudzibas, ka ari
pirms montazas, demontazas vai tirisanas.

Ja stravas vads ir bojats, nelietojiet ierici. Stravas vads ir janomaina Zepter pilnvarotaja
servisa centra, lai noverstu visus iespé&jamos riskus.

Nekad neceliet ierici, velkot aiz stravas vada.

Nekad nevelciet aiz stravas vada, atvienojot ierici no elektrotikla.



Stravas vads jaglaba bérniem nepieejama vieta, un to nedrikst novietot tuvu ierices
karstajam dalam, karstuma avotiem vai apkartéjo priekSmetu asajam malam, ka ari
nonakt saskaré ar tam.

Parliecinieties, ka iericé caur gaisa izvadi nevar iekrist sveskermeni.

Nekad nelietojiet ierici ara. Sargiet ierici no sliktiem laika apstakliem, pieméram, lietus,
krusas vai véja.

Nelaujiet béerniem lietot ierici bez uzraudzibas.
Glabajiet ierici un tas vadu bérniem lidz 8 gadu vecumam nepieejama vieta.

Bérni var lietot 5o ierici, ja vini ir sasniegusi vismaz 8 gadu vecumu, ir pienacigi uzraudziti,
sanémusi noradijumus par ierices drosu lietosanu un saprot iespéjamos lietosanas riskus.

Bérni nedrikst spéléties ar ierici.

So ierici drikst izmantot personas ar ierobezotam fiziskam, manu vai garigam spéjam
vai personas, kuram ir maz vai vispar nav zinasanu par ierices lietosanu, ja vien vini ir
pienaciga uzraudziba un ir sanémusi instrukcijas par ierices drosu lietosanu un saprot
iespéjamos lietosanas riskus.

UZMANIBU!

Vienmeér novietojiet un lietojiet ierici uz sausas, stabilas, lidzenas un horizontalas virsmas.

Atstajiet vismaz 20 cm brivas vietas aiz ierices aizmuguréjas dalas un no abam ierices

pusém, ka ari atstajiet vismaz 30 cm brivas vietas virs ierices augséjas dalas.

Neblokéjiet ierices gaisa iepladi un izplUdi, piem. novietojot priekSmetus uz gaisa
izplUdes atveres vai gaisa ieplUdes atveres prieksa.

Nesédiet un nestaviet uz ierices. S&7ot vai stavot uz ierices, var gut kermena bojajumus.

Nenovietojiet ierici tieSi zem gaisa kondicioniera, lai novérstu kondensata pilésanu uz
ierices.

Izmantojiet tikai originalo Zepter filtru, kas ir speciali paredzéts JUsu iericei. Nelietojiet
Cita razotaja filtrus.

Filtra uzliesmogSana var radit nopietnus cilvéku kermena bojajumus un / vai apdraudét
vinu dzivibu.



Neizmantojiet ierici telpa ar lielu temperatdras kritumu, jo tas var izraisit kondensata
uzkrasanos ierices iekséja dala.
lerice ir paredzéta tikai lietoSanai telpa ar normaliem ekspluatacijas apstakliem.

3. Utilizacija
Més neiesakam utilizét ierici kopa ar parastajiem sadzives atkritumiem, tapéc,
ladzu, nododiet ierici kvalificétiem specialistiem, kas nodarbojas ar lidzigu ieri¢u

ﬁ un materialu savaksanu. Sadu ricibu rezultata ierice tiks pareizi iznicinata un
parstradata. Ta ir vertiga palidziba apkartéjas vides aizsardzibail

B 5 élaties atbrivoties no iepakojuma, parliecinieties, vai esat ievérojis Jasu valsti
piemérojamos vides aizsardzibas noteikumus.

4. lerices apraksts

4.1.lepakojuma saturs

« Galvenaierice
« 360°integréts filtrs
«  Lietotaja rokasgramata

4.2, lerices apraksts

Displejs
—> Gaisa izvades
mehanisms

— Korpuss

LI
g

Gaisa iepludes
mehanisms

4.3. Filtra sastavdalas
Therapy Air Smart iericei ir 360 ° daudzpakapju filtrésanas sistéma.

HEPA H13 filtrs novérs 99,97% 0,3 um lielus piesarnojumus, pieméram, damus, smakas,
putek|us, ziedputeksnus u.c.

Aktivas ogles filtra tiek izmantota loti efektiva kokosriekstu ¢aumalas aktiva ogle, kas
efektivi attira gaisu no formaldehida, benzola, amonjaka, gaistosiem organiskiem
savienojumiem un citam smakam.
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Prieksfiltrs ar sudraba nanodalinam nonem lielas puteklu, peléjuma, matinu, blaugzny,
majdzivnieku spalvu u.c. dalinas, ka arT iznicina baktérijas un virusus.

H13 HEPA
Aktiva ogle

Prieksfiltrs ar sudraba
nanodalinam

4.4. Displeja apraksts

@ _I_(

o ¥
O
el O\ / OFF poga il Taimeris
-
islieell Filtru mainas atgadinajuma indikators un gl /\lruma poga

atiestatisanas poga

o
el Jonizatora aktivizésanas ON / OFF poga Bernu drosibas

poga
Bl UV gaismas ON/ OFF poga

Gaismas sensors

5. lerices darbiba
5.1. Pirms ierices pirmas lietosanas reizes

Therapy Air Smart ierice ir paredzéta tikai lietosanai majas. Stingri rekomendéjam aizveért visas
durvis un logus telpa, kur tiks izmantota gaisa attirisanas ierice.



- -y

Novietojiet gaisa attirisanas ierici telpd, kur ta tiks izmantota. levérojiet visus drosibas
pasakumus!

Gaisa attiritajs ietver 360 ° daudzslanu filtru. Filtrs ir aizsargats ar maisinu, kas ir jagnonem pirms
pirmas ierices lietosanas reizes.

« Iznemiet ierici no kastes.
« Uzmanigi novietojiet izstradajumu uz saniem.

ﬁ BRIDINAJUMS! Nekad neapgrieziet ierici otradi. Nelieciet ierici uz displeja - tas var
izraisit ierices bojajumus!

- Atveriet ierices apaksu, pagriezot vacinu pretéji pulkstenraditaja kustibas virzienam,
[idz divas bultinas tiek vérstas viena pret otru.

« Iznemiet filtru un nonemiet maisinu.
- lelieciet filtru atpakal iericé.

« Aizveriet apakséjo vaku, pagriezot to pulkstenraditaja kustibas virziena.

- Paceliet ierici vertikala stavokli. Parliecinieties, ka ta ir novietota uz lidzenas virsmas.

BRIDINAJUMS! [zvairieties no ierices novietosanas uz paklaja ar garam plaksnam.
Tas var blokét gaisa iepltdi un izraisit ierices bojajumus!
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55.2. Pogu funkcijas

I
ON / OFF poga

Lai aktivizétu ierici, nospiediet ON / OFF pogu. lerice ir ieslégta, ja ir atskanéjis viens skanas
signals un iedegusies zala LED gaismina.

Galvena iestatisanas programma ir automatiskais reZims. To var mainit, nospiezot atruma
pogul.

Displeja tiks radita PM 2,5 (ug / m3) dalinu pasreizéja vertiba. PM 2,5 ir loti mazas dalinas, kuras
parasti rodas ugunsgréku, gazes izpltdes, rapniecibas dimu izplides rezultata. To diametrs ir
2,5 mikrometri (0,0025 mm) vai mazaks.

Kad ierice tiek ieslégta, tiek skaitits filtra kalposanas laiks.

Lai izslegtu ierici, vélreiz nospiediet pogu.

(e Filtru mainas atgadinajuma indikators un atiestatiSanas poga

Filtra kalposanas laiks ir 2650 stundas. Aktivais kalposanas laiks tiek skaitits tikai tad, kad ierice
ir ieslegta.

Kad Therapy Air Smart aktivais laiks sasniedz 2650 stundas, LED gaismina sak mirgot ik péc
0,5 sekundém. Ta ir norade uz filtra nomainas nepieciesamibu. Ludzu, izpildiet nodala “Filtra
maina”sniegtos noradijumus, lai nomainttu daudzslanu filtru.

Jonizatora aktivizésanas ON / OFF poga

Nospiediet pogu, lai aktivizétu negativo jonu generatoru. Indikators iedegas, kad atskan viens
skanas signals.

Negativo jonu generators rada 5 miljonus negativo jonu T cm3.

UV gaismas ON / OFF poga

w

Nospiediet pogu, lai aktivizetu UV gaismu. Indikators iedegas, kad atskan viens skanas signals.

UV gaisma 1 - 60 sekundés likvidé gaisa esosos patogénus un mikroorganismus, pieméram,
peléjumu, baktérijas un virusus. UV gaismas vilna garums ir 265 - 315 nm.



LED UV gaismas izstarotajs ir iestradats ierices korpusa, tacu drosibas apsvérumu dé| uz to
nevar skatities cilvéka acs.

LED UV gaisma nerada sekundaro ozonu.

LED UV gaismas izstarotaja kalposanas laiks ir 20000 stundas.

Taimeris

Ja vélaties, lai ierice izslédzas pec vélama laika, nospiediet pogu un izvélieties laiku no 1 lidz 24
stundam. Laiku var noregulét ar vienas stundas soli, nospiezot pogu.

Katru regulésanas reizi pavada viens skanas signals. Kad ir sasniegts iestatitais laiks, ierice
automatiski izslédzas.

Displeja tiek paradits stundu skaits. Ja taimeris ir aktivs, iedegas indikators.

Lai deaktivizétu taimeri, iestatiet laiku uz 00, nospiezot pogu, vai ari izslédziet ierici un ieslédziet
to Vélreiz.

Atruma poga

Ventilatora atrumu var regulét, nospiezot pogu.
1 -mazs atrums

2 - vidgjs atrums

3 - meérens atrums

4 - liels atrums

SLP ir miega rezims. Displejs izslédzas un ventilatora indikators deg uz 30% -sada gadijuma
ventilatora atrums ir 50% no 1. atruma limena.

Lai atkal aktivizétu displeju, nospiediet jebkuru indikatoru.

A - Automatiskais reZims ir ventilatora atrums, kas tiek reguléts automatiski, atkaribad no
apkartéja gaisa kvalitates.

P!\/\(is/tilrg%ms Gaislz?r:g:]liizétes Automatiskais reZims LED krasa
0-50 loti labs 1.atrums zala
51-100 vidéjs 2. atrums zila

101-150 nepietiekams 3. atrums dzeltena

> 151 kritisks 4. atrums sarkana
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. Bérnu drosibas poga

Lai aktivizétu ierices blokésanu no bérniem, nospiediet POWER pogu un paturiet to 3
sekundes. ledegas bérnu blokésanas rezima indikators, un visas paréjas pogas kst neaktivas.
Lai deaktivizétu So rezimu, vélreiz nospiediet POWER pogu un paturiet to 3 sekundes.

- Gaismas sensors

Gaismas sensors ir aktivs tikai automatiskaja rezima, to darbibu nosaka gaismas intensitate.
Kad telpa ir tum3s, ierice automatiski parslédzas miega reZima, displejs nodziest, un atruma
indikators deg tikai uz 50% no ta parastas intensitates. Ventilators darbojas 1. limeni.

Ja apkartgjas gaismas intensitate ir normala limeni, péc 1 mindtes ierice atsak darbibu
normalaja rezima.

5.3. Lietosanas instrukcija

Novietojiet Therapy Air Smart briva vieta uz lidzenas virsmas, lai izvairitos no vibracijam.
Parliecinieties, ka gaisa iepltdes un izplUdes atveres nav aizsprostotas (pieméram, ar garam
paklaja pldksnam).

Jaiericiilgstosi nelieto (pieméram, vienu nedé|u vai ilgak), ieteicams to atvienot no elektrotikla.

1. Pievienojiet ierici elektrotiklam. Atskanés viens skanas signals, displejs
iedegsies uz 2 sekundém.

2. Nospiediet ON / OFF pogu, lai iedarbinatu ierici. lerice tiek iestatita
automatiskaja rezima.

Displeja 3 sekundes tiek redzams faktiskais PM 2,5 skaits (ug / m3).

Displeja tiek radits faktiskais ventilatora atrums, piem., 002 (2. &truma limenis).
3. Lai mainttu atrumu, nospiediet pogu "POWER’, lidz tas parada vajadzigo
atruma limeni.

4. Lai iedarbinatu UV gaismu, vienu reizi nospiediet indikatoru “UV gaisma”.
ledegsies indikators un atskanés viens skanas signals. Lai izslégtu UV gaismu,
vélreiz nospiediet indikatoru.

5. Lai generétu negativus jonus, nospiediet pogu “IONIZER”. ledegsies indikators
un atskanés viens skanas signals. Lai izslégtu jonizatoru, vélreiz nospiediet
indikatoru.

6. Lai aktivizétu bérnu drosibas reZzimu, nospiediet pogu “ON / OFF"un paturiet
to 3 sekundes. Lai deaktivizétu So reZzimu, vélreiz nospiediet pogu un paturiet to
3 sekundes.
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7. Lai izslégtu automatisko izslégsanas rezimu, nospiediet pogu “TIMER" un
izvélieties laiku (no 1 lidz 24 stundam). lerice automatiski izslégsies, kad bas

pagajis izvélétais laiks.
5.4. Filtru maina

lerice ir aprikota ar viedo sensoru, kas noradis, kad ir jamaina filtrs.

360 ° daudzslanu filtra kalposanas laiks ir 2650 stundas.

Filtru iestatisanas indikators iedegsies, kad bls pagajusas 2650 aktivas darbibas
stundas.

1. BRIDINAJUMS! Atvienojiet  ierici no  elektrotikla.  Nekad
é neméginiet atvert ierices apaksu, kamér darbojas ierice.

2. Novietojiet ierici uz saniem.

3. Atveriet ierices apaksu, pagriezot vacinu pretéji pulkstenraditaja kustibas virzienam,
[idz divas bultinas ir vérstas viena pret otru.

4. Ilznemiet veco filtru un nomainiet to pret jaunu.

BRIDINAJUMS! Nonemiet polietiléna maisinu no jauna filtra. Nekad nelieciet ieksa
filtru ar maisinu, jo tas var izraisit ierices bojajumu.

5. lelieciet filtru atpakal iericé.

6. Aizveriet apakséjo vaku, pagriezot to pulkstenraditaja virziena.

1



7. Paceliet ierici vertikala stavoklr.

8. Nospiediet pogu “FILTER RESET" un paturiet to 3 sekundes, lai atiestatitu filtra

kalpo$anas laiku.
Jaunais kalpoSanas cikla sakums tiek pazinots ar vienu skanas signalu. Indikators

nodzisis.

5.5. Filtra utilizacija

lelieciet veco filtru plastmasas vai papira maisina un nogadajiet to atkritumu
savaksanas vieta.

6. Tirisana

A BRIDINAJUMS! Pirms tirisanas vai filtru mainas, parliecinieties, ka ierice ir
atvienota no elektrotikla.

Lai notirtu  ierices

tas ir nepiecieSams,
draninu.  Nekada gadijuma
spirtu, benzinu citu  kimisku

mikstu draninu. Ja
nedaudz  samitrinatu
[idzeklus,  Tpasi
tinsanas  lidzek|us.

izmantojiet  sausu,
ziepjudeni
pulésanas
saturosus

korpusu,
izmantojiet
nelietojiet

vai vielu

[idzekli.
instrukcijas.

tirisanas
lietosanas

izmantojiet  logu

jerices

displeju,
vera

notiritu
nemiet

. Lai
Ladzuy,

- lerices ieksSpusi var notirit filtra mainas laika. Izmantojiet sausu, mikstu draninu.

BRIDINAJUMS! Nekad neizsmidziniet ierices iek$puse tirisanas lidzek|us; tas var
izraisit elektrotriecienu.



7.Tehniskie dati
Preces nosaukums Therapy Air Smart
Preces kods TAS - 100

Razotajs

Home Art and Sales Service, Sihlegsstrasse 23,
8832, Sveice

lzcelsmes valsts

Kina

Mainstravas / lidzstravas

leeja: 100-240V, 50/60 Hz, 2,0 A

adapteris Izeja: 24 DC, 5A, 60W
Nominalais spriegums (V) 24V Lidzstrava ——=
Energijas patérins (W) 50W

Troksnu limenis Max. 55 dBA

Negativo jonu generésana

5 miljoni negativo jonu/cm3

Filtrs 360° daudzslanu filtrs, ieskaitot HEPA H13, ...
Gaisa plisma 380-390 m*/h

CADR (dumi) 204 cfm

Efektivitates laukums 71 m?

Ozona veidosanas

> 0.05 ppm/0.1 mg/m?

Gazes likvideésanas efektivitate

99.97%

Dezodorésanas efektivitate

85%

Preces izmeéri (Gar. x Plat. x

330 x330x 641 mm

UV gaismas laiks

Augst.)
Preces neto svars (kg) 8 kg
UV gaismas tips LED
UV gaismas vilna garums 265-315nm
UV gaismas jauda 0.7W
20 000 stundas
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8. Problemu novérsanas instrukcijas

Ja ierices lietosanas laika Jums rodas kadas problémas, lGdzu, parliecinieties, vai esat
pareizi ievérojis lietosanas instrukcijas.

A\

BISTAMI! Nekad neméginiet salabot ierici patstavigi. Ladzu, sazinieties ar
pilnvarotu ZEPTER servisa centru, ja Jums ir Saubas par ierices pareizu darbibu.

Kad rodas probléma, vienmer atvienojiet kontaktdaksu no kontaktligzdas.

Probléma

Parbaude

Risinajums

lerice nav
elektropadevei

pievienota

Parbaudiet, vai
kontaktdaksa nav valiga

Pareizi pievienojiet ierici
stravas avotam

lerice darbojas, tacu gaisa
padeve ir |oti vaja

Parbaudiet, vai
aizsargmaising ir nonemts

Nonemiet aizsargmaisinu
un uzstadiet filtru pareizi

Parbaudiet, vai gaisa izeja
nav aizsprostota

Izsledziet ierici un
nonemiet aizsprostojumu

Radusies nepatikama
smaka

Liela piesarnojuma dél,
iespéjams ir janomaina filtrs

Nomainiet filtru

9. Atbilstibas deklaracija

Therapy  Air

C

Smart

atbilst  spéka

eso$ajam
a) Direktiva 2014/35 / ES par saskanosanu attieciba uz elektroiekartam, kas
paredzétas lietosanai noteiktas sprieguma robezas

Eiropas  direktivam

b) Direktiva 2014/30 / ES par elektromagnétisko savietojamibu

EK atbilstibas deklaracija garanté, ka ierice ir drosa, parbaudita un atbilst visam prasibam,
kas noraditas piemérojamos standartos, direktivas un noteikumos.

Sérijveida razosana atbilst Sadam prasibam:

EAL

768.

« Muitas savienibas tehniskie noteikumi 020/2011
“Tehnisko lidzek|u elektromagnétiska savietojamiba’, kas apstiprinati ar Muitas
savienibas komisijas 2011. gada 9. decembra lémumu Nr. 879.

« Muitas savienibas tehniskie noteikumi 004/2011,Zemsprieguma iekartu drosiba’,
kas apstiprinati ar Muitas savienibas komisijas 2011. gada 16. augusta Iémumu Nr.



10. Garantija

Zepter International garanté, ka Jasu Therapy Air Smart attiritajam ir piecu (5) gadu
garantija, ja no pirmas iegades dienas tam nebUs konstatéti materialu vai razosanas
defekti. lerobezota 5 gadu garantija attiecas uz vissvarigakajam ierices dalam - motoru
un barosanas bloku (“lerobezota garantija”).

Iznémums: Plastmasas korpusam un negativo jonu generatoram tiek piemérota divu
(2) gadu garantija.

360° daudzslanu filtra ekspluatacijas laiks ir 2650 stundas.

Stavoklis:
+ 5 gadu ierobeZota garantija ir deriga,
- Ja filtri tiek mainiti pret originalajiem Zepter filtriem ik péc 2650 stundam.

- Gaisa attiritajam netiks konstatéti materiala vai raZzosanas trdkumi, ja detalas bija
pielagotas, mainitas vai regulétas, lai tas atbilstu jebkuras valsts vai vietéjiem tehniskajiem
vai droSibas standartiem, iznemot to, kura produkts sakotnéji tika projektéts un razots.

- Si 5 gadu ierobeZota garantija neattiecas uz:

- Periodiska filtru mainu,

- Regularo detalu apkopi un remontu vai normalo nomainu nodiluma dé|,

- Produkta bojajumiem, kas radusies |aunpratigas izmantosanas vai neuzmanigas
izmantosanas rezultata, ieskaitot, bet neaprobeZojoties ar produkta lietosanu
neparedzétiem mérkiem, kas nav gaisa attirisana,

- Jebkadam pazimém, kas liecina par klienta iejauk$anos iericé vai neoriginalu detalu
klatbdtni,

- Jebkuriem preces bojajumiem, kas radusies remonta un/vai apkopes dél, ko veicis
nepilnvarots servisa centrs,

- Nelaimes gadijumiem, neparvaramo varu vai jebkuru citu iemeslu, ko uznémums nevar
kontrolét un paredzét, pieméram, pérkona negaiss, pltdi, ugunsgréks, sabiedriskas
nekartibas u.c.

-Sigarantija attiecas tikai uz Therapy Air Smart, ko pardod pilnvarotais Zepter International
tirdzniecibas agents vai oficialais izplatitajs. Garantijas prasibas ir jaizpilda pilnvarotaja
Zepter servisa centra.

- Zepter International kompanija patur tiesibas aizstat Therapy Air Smart ierici ar lidzigu
sobrid pieejamu preci.

ST garantija neietekmé patérétaja likumigas tiesibas saskana ar spéka esodajiem valsts
tiesibu aktiem, ka ari klienta tiestbas pret mazumtirgotaju, kas izriet no pardosanas
/ pirkdanas liguma. Ja nav piemérojamu valsts tiesibu aktu, $1 garantija bds vienigais
un ekskluzivais patérétaja tiesiskais aizsardzibas lidzeklis, un razotajs nav atbildigs par
jebkadiem nejausiem vai izrietoSiem zaudé&jumiem par 8 produkta jebkadas tiesas vai
netiesas garantijas parkapsanu. Razotaja atbildiba ir ierobezota lidz patérétaja faktiski
samaksatajai produkta pirkuma cenai.
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